
Dans les années 1930, à Bad Ragaz, trois 
chercheurs suisses travaillaient à la mise au 
point d’une chambre d’ionisation destinée à 
détecter les toxiques de combat, vu l’usage 
dont il en avait été fait pendant la Première 
Guerre mondiale. Ce faisant, ils constatèrent 
que cet instrument reconnaissait très bien la 
fumée de cigarette. Grâce à cette applica-
tion découverte quasiment par hasard, un 
nouveau produit de sécurité suisse était né: 
le détecteur de fumée à ionisation.

A partir de 1946, la société suisse Cerbe-
rus, créée en 1941, a vendu des millions 
d’exemplaires de tels «détecteurs précoces 
d’incendie», dont elle a aussi poursuivi le 
développement et l’amélioration. Ces détec-
teurs de fumée à ionisation présentaient tou-
tefois l’inconvénient d’être classés comme 
déchet spécial radioactif lorsqu’il fallait les 
éliminer, ce qui serait difficilement compa-
tible avec les exigences actuelles en matière 
de protection de l’environnement.

Le détecteur de fumée photoélectrique a 
été inventé aux USA en 1972. L’invention 
des transistors permettait, en effet, de 
mettre au point de petits appareils alimentés 
par batteries. Les appareils indépendants du 
réseau électrique pouvaient ainsi partir à la 
conquête des logements privés.
A ce jour, on trouve des détecteurs d’incen-
die dans de nombreux ménages, mais pas 
partout. Le présent article technique indique 
à quoi il faut être attentif lors de l’achat, du 
montage et de l’exploitation d’un détecteur 
de fumée à usage domestique.

Détecteurs de fumée selon
EN 14604 pour usage domestique
Les détecteurs de fumée proposés sur le 
marché doivent être conformes à la norme 
EN 14604. L’existence d’un certificat con-
cernant la fabrication et l’examen du détec-
teur selon ladite norme devrait théorique-
ment être garante de la sécurité du produit.

Les détecteurs de fumée optiques, qui 
fonctionnent selon le principe de la lumière 
diffusée, sont utilisés dans les apparte-

Le premier détecteur de fumée. A l’époque, la 
 sécurité primait la protection des animaux.

Le premier détecteur de fumée photoélectrique.
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De l’oiseau en cage à l’envoi d’un message sur le portable

Les détecteurs de fumée: 
un tour d’horizon
Le premier détecteur de fumée a été inventé en 1894, à l’époque des dé-buts de
l’électrification. Il s’agissait d’un oiseau en cage qui, en présence d’une concentration 
suffisante de gaz de fumée, tombait de la baguette sur laquelle il était perché et atterrissait 
sur une plaque qui fermait un cir-cuit électrique, déclenchant ainsi l’alarme. Aujourd’hui, on 
trouve des dé-tecteurs de fumée dans de nombreux ménages. Mais à quoi faut-il être at-tentif 
lors de l’achat, du montage et de l’exploitation d’un tel système?



ments. Une source lumineuse se trouve à 
l’intérieur de l’appareil. Si des particules de 
fumée pénètrent dans ce dernier, la lumière 
est diffusée et l’alarme se déclenche. 

La vente en masse de détecteurs de fumée 
dans le commerce discount a commencé suite 
à l’obligation d’installer des détecteurs pro-
mulguée par certains Länder allemands en 
2004. Le résultat a été la mise sur le marché 
de détecteurs de fumée extrêmement bon mar-
ché (3 à 4 euros) et ... parfaitement inutiles. A 
lui seul, un grand discounteur a vendu 370 000 
appareils de ce type. Il est probable que plu-
sieurs millions d’exemplaires de tels appareils 
ont été distribués en Allemagne. La date de 
production gravée sur le boîtier de tous les dé-
tecteurs défectueux vendus jusqu’au début de 
2005 est le 10 mai 2004. Ces détecteurs fab-
riqués en Chine ont été distribués avec un la-
bel falsifié de la Fondation pour la sécurité du 
consommateur «Warentest». 

Pour obtenir la certification selon la 
norme EN 14604, les détecteurs doivent 
passer par une procédure comptant 29 exa-
mens. Une partie des justificatifs peuvent 
provenir du contrôle de production du fab-
ricant, c’est-à-dire de la gestion de la qua-
lité. Une homologation du type est égale-
ment indispensable comme justificatif de la 
conformité à la norme européenne. L’ho-
mologation du type doit cependant obliga-
toirement être effectuée par un organisme 
indépendant de certification de produits.

Les 29 examens que doit passer un détec-
teur de fumée pour obtenir la certification 
sont notamment:
 • Test de l’annonce de dérangement de la

batterie
 • Contrôle de fonctionnement du bouton

de test
 • Test de la chambre à fumée
 • Test du changement de température
 • Sensibilité aux corps étrangers
 • Volume du signal d’alarme (au min. 85 dB)
 • Compatibilité électromagnétique
 • L’obtention de la certification nécessite

de contrôler le respect des exigences de
la norme EN 14604. Un détecteur de

fumée qui a réussi tous les examens est 
certifié et doit être muni de l’inscription 
durable des indications ci-après:

 • EN 14604-2005
 • Marque CE (y compris le numéro)
 • Nom/raison sociale du fabricant (ou du

fournisseur)
 • Adresse du fabricant (ou du fournisseur)
 • Date de fabrication/numéro du lot
 • Date d’échange recommandée
 • Indication concernant le changement de

batterie (type et nombre)
 • Indication importante visible: «Le fonc-

tionnement correct du détecteur de
fumée doit être contrôlé après tout chan-
gement de batterie.»
Le fabricant est par ailleurs tenu de livrer 

avec chaque détecteur de fumée un mode 
d’emploi compréhensible pour l’acheteur. 
Ce document doit contenir toutes les indi-
cations importantes pour l’exploitation, le 
montage et l’entretien de l’appareil.

Exigences supplémentaires pour les 
détecteurs de fumée: le label «Q»
Les utilisateurs désireux de choisir un dé-
tecteur de fumée fiable sont confrontés à 
toute une série d’indications de types, de 
marquages et de directives applicables.

Les détecteurs de fumée contrôlés doi-
vent au moins porter la marque CE. Cette 
marque signifie notamment que l’appareil 
est conforme à la norme 14604 et que sa 

distribution en Europe est par conséquent 
autorisée. Ce que de nombreux consomma-
teurs ignorent, c’est que l’homologation 
sous la forme d’une marque CE ne veut rien 
dire quant à la fiabilité du produit, attendu 
qu’un examen indépendant à cet égard n’est 
pas nécessairement requis. Cette marque si-
gnifie par contre que le fabricant garantit 
que l’appareil remplit les exigences.

Au plus tard depuis l’introduction du la-
bel de qualité «Q» pour détecteurs de fumée, 
destiné à permettre l’identification aisée des 
détecteurs de fumée de haut niveau qualita-
tif, les deux directives suivantes occupent 
également une place particulière: Richtli-
nien der Vereinigung zur Förderung des 
Deutschen Brandschutzes (vfdb) 14-01 et 
Richtlinien der Vereinigung der Sachversi-
cherer (VdS) 3131. Il n’existe aucune dif-
férence entre ces deux directives. La direc-
tive de l’Association allemande de promo-
tion de la protection incendie vfdb 14-01 est 
la directive initiale, reprise par l’Associa-
tion allemande des assureurs de choses sous 
la désignation VdS 3131. Il importe cepen-
dant de se souvenir que les exigences ac-
crues figurant dans les directives ne se subs-
tituent pas aux exigences de la norme EN 
14604 mais les complètent seulement. 

Une révision de la norme en vigueur est 
en cours pour reprendre certains contenus 
de la directive vfdb 14-01 (et donc VdS 
3131), avec pour objectif d’améliorer en-

Marquage par le fabricant.

Détecteur de fumée avec batterie montée fixe.

Détecteur de fumée avec batterie échangeable.



W Exigences et méthodes d’examen selon directives VdS 3131 et vfdb 14-01

Critère d’examen Procédure d’examen Avantages supplémentaires

Résistance élevée aux contraintes 
mécaniques

Tests supplémentaires des détec-
teurs selon DIN EN 54 contre les ef-
fets mécaniques des chocs.

Garantie du fonctionnement intégral 
du détecteur indépendamment des 
transports, du montage, etc.

Aucun problème de vieillissement
Le détecteur est exposé dix fois 
consécutivement à des variations ext-
rêmes de température.

Garantie du fonctionnement intégral 
du détecteur pendant au moins dix 
ans.

Batterie montée de manière fixe, 
d’une autonomie de dix ans

Les batteries utilisées doivent être 
montées de manière fixe dans le dé-
tecteur et offrir une autonomie d’au 
moins dix ans.

 • Durée d’utilisation du détecteur de
fumée d’au moins dix ans.
 • Retrait indésirable de la batterie
impossible.
 • Alimentation en énergie du détec-
teur de fumée pendant dix ans.

Boîtier amélioré
Tests ciblés de la prévention de 
l’entrée de corps étrangers dans la 
chambre de mesure.

 • Aucune fausse alarme/réduction au
minimum des fausses alarmes par
suite de la présence de corps étran-
gers dans la chambre de mesure.
 • Faible encrassement de la chambre
de mesure et, par conséquent,
 prolongement de la durée d’ex-
ploitation.

Protection améliorée contre la 
 corrosion

Test de longue durée (quintuple de la 
durée selon DIN 14604) du détecteur 
concernant l’exposition à l’air humide 
conformément à la norme industrielle 
DIN EN 54-7.

Garantie du fonctionnement intégral 
pour une période d’au moins dix ans 
indépendamment d’une humidité re-
lative élevée de l’air et de la tempéra-
ture ambiante.

Résistance accrue aux influences 
climatiques

Devoir de prouver que le détecteur de 
fumée est produit selon la norme in-
dustrielle IPC 2.

Garantie que le détecteur de fumée 
est produit conformément à l’état le 
plus récent de la technique.

Standard de fabrication de haut 
 niveau

Test de longue durée (quintuple de  
la durée selon DIN 14604) du détec-
teur concernant l’exposition aux 
substances dommageables (dioxyde 
de soufre), conformément à la norme 
industrielle DIN EN 54-7.

Les composantes du détecteur de 
fumée résistent pendant au moins 
dix ans à la corrosion due, par exem-
ple, à la salinité de l’air, à la pollution 
atmosphérique, etc.

Compatibilité électromagnétique 
maximum

Tests supplémentaires de la compati-
bilité électromagnétique du détecteur.

Pas de perturbation par le rayonne-
ment d’autres appareils électriques à 
proximité du détecteur de fumée.



core la sécurité à l’avenir. Il est toutefois 
malheureusement ressorti d’un contact avec 
la commission de normalisation compé-
tente, au printemps 2020, que les modifica-
tions n’ont pas recueilli la majorité au sein 
de cet organe et que seul un petit nombre 
de points ont été repris.

Nous avons déjà mentionné que la marque 
CE ne signifie pas nécessairement que l’on a 
affaire à un produit de haute qualité. C’est ici 
que les directives VdS 3131/vfdb 14-01 jou-
ent un rôle, car les fabricants et les distribu-
teurs de détecteurs de fumée ont la possibi-
lité de produire et de faire contrôler leurs ap-
pareils conformément à ces directives.

Si un détecteur de fumée remplit les exi-
gences de performances, il est possible non 
seulement d’en faire mention mais de le mu-
nir du label de qualité «Q» pour détecteurs 
de fumée, très convoité. Ce label de qualité 
peut être considéré comme un instrument 
d’orientation pour l’acheteur, qui pourra 
constater aisément qu’il s’agit d’un produit 
de qualité. Cela ne signifie naturellement pas 
que les détecteurs de fumée sans label «Q» 
sont nécessairement mauvais ou moins fia-
bles que ceux avec label. Le contrôle du re-
spect des critères des directives, et donc la 
délivrance du certificat «Q» correspondant, 
n’est pas effectué systématiquement pour 
tout détecteur de fumée, mais sur demande 
expresse du fabricant ou du distributeur. 
Pour l’obtention des certificats de qualité 
«Q» des détecteurs de fumée, les fabricants 
peuvent s’adresser à un institut de test accré-
dité (VdS Schadenverhütung à Cologne, 
KRIWAN Testzentrum à Forchtenberg, 
ANPI en Belgique, et CNPP en France).

Le label de qualité «Q» pour détecteurs 
de fumée en vertu des directives vfdb 14-
01/VdS 3131 a fait ses preuves depuis dix 
ans en augmentant notablement la qualité 
sur le marché et en réduisant le nombre de 
fausses alarmes, c’est pourquoi le Forum 
Brandrauchprävention a entrepris la pour-
suite du développement du label «Q» – le 
plus connu des labels de qualité des détec-
teurs de fumée, dans le but de l’adapter aux 
besoins du marché.

Une batterie d’une autonomie de dix 
ans montée de manière fixe?
Selon les directives pour le label «Q», les dé-
tecteurs de fumée devraient être alimentés 
par une batterie au lithium montée de ma-
nière fixe et pouvoir ainsi fonctionner pen-

dant dix ans. Devraient! Malheureusement, 
toutes les batteries n’ont pas non plus le 
même niveau qualitatif. Il s’ensuit que certa-
ins appareils cessent de fonctionner avant 
l’échéance des dix ans. Des réflexions sont 
en cours pour permettre de renoncer aux bat-
teries montées de manière fixe et autoriser de 
nouveau l’utilisation de batteries échangeab-
les. Le mode d’exploitation d’un détecteur 
de fumée (p. ex. raccordement au WLAN, 
nombre de tests de fonctionnement manuels 
effectués, alarmes déclenchées, autres fonc-
tions) a naturellement aussi des incidences 
sur l’autonomie de la batterie.

Si la batterie est montée de manière fixe 
dans l’appareil, l’utilisateur n’a pas besoin 

d’en mettre une lors de l’installation. Le dé-
tecteur est activé via un mécanisme lorsque 
l’appareil est emboîté dans son socle ou dans 
la plaque de montage. Il est important de 
mettre à contribution la batterie de temps à 
autre, sans quoi son autonomie va diminuer. 
Il faut déclencher au moins une fois par mois 
une alarme d’essai pour que la batterie doive 
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Neigt sich die Batteriekapazität ihrem Ende entgegen, wird der Rauchmelder in kurzen Abständen
ein Tonsignal abgeben, ungeachtet ob es sich um eine festverbaute oder austauschbare Batterie 
handelt.

Wo soll der Rauchmelder montiert werden
Eine wichtige und immer wiederkehrende Frage stellt sich bei der Wahl des Montageortes. Hier
gibt es einiges zu beachten damit ein Rauchmelder dann auch korrekt funktioniert. Sonst ist es ei-
nem Laien mit etwas handwerklichem Geschick problemlos möglich, einen Rauchmelder zu mon-
tieren. Grundsätzlich genügt in einer Mehrzimmerwohnung ein Rauchmelder nicht. Schlafzimmer,
Büro, Kinderzimmer und Flur sind Bereiche, welche abgedeckt werden sollten, um eine bestmögli-
che Sicherheit zu gewährleisten. Und was ist mit der Küche wo es eigentlich am meisten brennt? 
Das Problem dabei ist, dass Rauchmelder in der Küche Fettdämpfen und Rauch ausgesetzt sind.
Beim Erreichen einer bestimmten Dunst- oder Rauchkonzentration führt dies zu Fehlalarmen. Aus
diesem Grund ist der Einbau in Küchen nicht empfehlenswert. Ebenso im Badezimmer, wo sich 
Dampf bildet oder in einer Werkstatt mit extremer Staubbildung sind handelsübliche Rauchmelder
nicht geeignet. Geräte im höheren Preissegment mit bis zu 6 Sensoren können in bestimmten Fäl-
len an solchen Orten montiert werden.
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Montageort in Räumen
Für die geeigneten Stellen, an denen der Rauchmelder montiert werden kann, sollte die Bedie-
nungsanleitung Auskunft geben. Die hier aufgeführten Punkte finden sich jeweils gut erklärt und
grafisch dargestellt in der Bedienungsanleitung.
Grundsätzlich sollte ein Rauchmelder an der Zimmerdecke montiert werden. Die Montage an der
Decke ist deshalb wichtig, da Rauch immer aufsteigt, und sich daher zunächst immer unter der De-
cke sammelt. Bei grösseren Wohnflächen (über 60m²) muss die Anzahl entsprechend erweitert
werden.
Der Rauchmelder sollte möglichst zentral im Raum angebracht werden, mindestens aber 50cm
von der Wand entfernt. Zudem muss darauf geachtet werden, dass zu Einrichtungsgegenständen 
wie Deckenlampen, ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten wird, damit auftretender Rauch un-
gehindert in die Rauchkammer des Melders eindringen kann und es zu keiner elektromagneti-
schen Störung kommt.
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0.5m0.5m 0.5m

Neigt sich die Batteriekapazität ihrem Ende entgegen, wird der Rauchmelder in kurzen Abständen
ein Tonsignal abgeben, ungeachtet ob es sich um eine festverbaute oder austauschbare Batterie 
handelt.

Wo soll der Rauchmelder montiert werden
Eine wichtige und immer wiederkehrende Frage stellt sich bei der Wahl des Montageortes. Hier
gibt es einiges zu beachten damit ein Rauchmelder dann auch korrekt funktioniert. Sonst ist es ei-
nem Laien mit etwas handwerklichem Geschick problemlos möglich, einen Rauchmelder zu mon-
tieren. Grundsätzlich genügt in einer Mehrzimmerwohnung ein Rauchmelder nicht. Schlafzimmer,
Büro, Kinderzimmer und Flur sind Bereiche, welche abgedeckt werden sollten, um eine bestmögli-
che Sicherheit zu gewährleisten. Und was ist mit der Küche wo es eigentlich am meisten brennt? 
Das Problem dabei ist, dass Rauchmelder in der Küche Fettdämpfen und Rauch ausgesetzt sind.
Beim Erreichen einer bestimmten Dunst- oder Rauchkonzentration führt dies zu Fehlalarmen. Aus
diesem Grund ist der Einbau in Küchen nicht empfehlenswert. Ebenso im Badezimmer, wo sich 
Dampf bildet oder in einer Werkstatt mit extremer Staubbildung sind handelsübliche Rauchmelder
nicht geeignet. Geräte im höheren Preissegment mit bis zu 6 Sensoren können in bestimmten Fäl-
len an solchen Orten montiert werden.

empfohlen

zusätzlich

ungeeignet

Bad Küche 

Wohnzimmer Büro 

Schlafzimmer 

Flur 

Dans un appartement de plusieurs pièces, un 
unique détecteur de fumée ne suffit pas: en effet, 
seule une installation dans la chambre à coucher, 
le bureau, la chambre des enfants et le corridor 
 assure la meilleure sécurité possible. 

Graphique 1

Graphique 2



fournir plus l’énergie, ce qui est bon pour 
elle. L’avantage d’une batterie montée de 
manière fixe est qu’il est impossible de s’en 
servir pour autre chose. Un enfant qui doit 
remplacer la batterie de sa console de jeu et 
n’en a aucune sous la main n’hésitera guère 
à prendre celle du détecteur de fumée à bat-
terie interchangeable ... 

La durée d’utilisation d’un détecteur de 
fumée est indiquée sous la forme de la date 
à laquelle l’échange est nécessaire (doit être 
indiqué sur l’appareil). Bien que les distribu-
teurs de détecteurs de fumée veillent à mettre 

sur le marché des produits aussi récents que 
possible, il faut contrôler, lors de l’achat de 
détecteurs de fumée avec date de péremp-
tion, qu’ils puissent effectivement être uti-
lisés pendant dix ans sans restrictions.

Quand la batterie est presque vide, le détec-
teur de fumée émet à cadence régulière un bref 
signal sonore, indépendamment de son alimen-
tation par une batterie fixe ou interchangeable.

Où monter un détecteur de fumée?
Une question récurrente importante est celle 
du choix de l’emplacement de montage du 

détecteur. A cet égard, il faut être attentif à 
certains aspects pour que le détecteur fonc-
tionne correctement. Cela mis à part, toute 
personne capable de tenir un tournevis 
pourra monter un détecteur d’incendie. Fon-
damentalement, un unique détecteur de 
fumée ne suffit pas pour un appartement de 
plusieurs pièces. Pour garantir la meilleure 
sécurité possible, la chambre à coucher, le 
bureau, la chambre d’enfant et le corridor 
doivent être surveillés par des détecteurs 
(voir graphique 1). Et qu’en est-il de la cu-
isine, qui est la pièce dans laquelle les in-
cendies se produisent le plus fréquemment? 
Le problème est qu’à la cuisine, les détec-
teurs de fumée sont exposés aux vapeurs de 
graisse et à la fumée. Quand une certaine 
concentration de vapeur d’eau ou de fumée 
est atteinte, une fausse alarme est déclen-
chée, c’est pourquoi il n’est pas recom-
mandé de monter un détecteur de fumée 
dans la cuisine. Les détecteurs de fumée 
usuels ne conviennent pas non plus pour la 
salle de bain, à cause de la vapeur, ni pour 
les ateliers dans lesquels il y a une forte pro-
duction de poussières (voir graphique 2). Si 
nécessaire, il est possible de monter à de tels 
emplacements des appareils plus chers 
comptant jusqu’à six capteurs.

Emplacement de montage 
dans les locaux
L’emplacement approprié de montage des 
détecteurs de fumée devrait être indiqué 
dans la notice d’utilisation. Les indications 
devraient être aisément compréhensibles et 
assorties d’un dessin.

Fondamentalement, un détecteur d’incen-
die devrait être fixé au plafond de la pièce. Cela 
est important car la fumée monte toujours, si 
bien qu’elle s’accumule d’abord au niveau du 
plafond. A partir d’une certaine surface à sur-
veiller (plus de 60 m²), il faut augmenter en 
conséquence le nombre de détecteurs.

Le détecteur d’incendie devrait être placé 
aussi proche que possible du milieu de la 
pièce, à 50 cm au moins de la paroi. Il faut 
par ailleurs veiller à respecter une distance 
minimum de 50 cm par rapport aux objets 
d’aménagement, comme les lustres, afin que 
la fumée puisse pénétrer sans entrave dans la 
chambre à fumée et pour éviter les perturba-
tions électromagnétiques (voir graphique 3).

Il faut également tenir compte des poutres 
du plafond à partir d’une profondeur de 
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cke sammelt. Bei grösseren Wohnflächen (über 60m²) muss die Anzahl entsprechend erweitert
werden.
Der Rauchmelder sollte möglichst zentral im Raum angebracht werden, mindestens aber 50cm
von der Wand entfernt. Zudem muss darauf geachtet werden, dass zu Einrichtungsgegenständen 
wie Deckenlampen, ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten wird, damit auftretender Rauch un-
gehindert in die Rauchkammer des Melders eindringen kann und es zu keiner elektromagneti-
schen Störung kommt.

Raummitte

0.5m0.5m 0.5m

Tiefe Deckenbalken oder Stürze müssen ab einer Tiefe von über 20cm berücksichtigt werden. Hier
sollten auch mehrere Rauchmelder montiert werden, um eine korrekte Überwachung zu gewähr-
leisten.

In Räumen mit schrägen Decken, speziell in Dachgeschosswohnungen oder dem obersten Stock-
werk in Einfamilienhäusern muss der geeignete Einbauort für Rauchmelder berücksichtigt werden.
Das Problem bei Dachschrägen ist, dass sich im Falle eines Brandes ein Wärmepolster in Decken-
spitzen bildet, wodurch der Rauch beim Eindringen in die Rauchkammer des Melders verhindert
wird. Hier sollten Rauchmelder in einer Entfernung von mindestens 50cm und höchstens 1m zur
Deckenspitze montiert werden, damit diesem Umstand Rechnung getragen wird.

Le détecteur de fumée doit être installé de ma-
nière aussi centrale que possible dans la pièce. 

Si la pièce a des poutres apparentes, il est recom-
mandé d›installer plusieurs détecteurs de fumée. 

Graphique 3

Graphique 4



l’espace creux de 20 cm. Dans un tel cas, il 
faudrait monter plusieurs détecteurs de fumée 
pour garantir une surveillance correcte (voir 
graphique 4).

Dans les locaux à plafond oblique, spéci-
alement dans les appartements aménagés 
dans les combles et au dernier étage des 
maisons familiales, il convient de choisir 
soigneusement l’emplacement adéquat de 
montage d’un détecteur de fumée. Le pro-
blème des plafonds inclinés, en cas d’incen-
die, est la formation d’un «coussin de cha-
leur» dans la partie supérieure de l’espace 
vide, ce qui empêche l’entrée de la fumée 
dans la chambre à fumée du détecteur. Dans 
une telle constellation, les détecteurs d’in-
cendie devraient être montés à une distance 
comprise entre 50 cm au minimum et 1 m 
au maximum du plus haut point du plafond 
(voir graphique 5).

Des coussins de chaleur peuvent égale-
ment se former dans des plafonds inclinés 
partiels, si le plafond redevient horizontal. 
Si la partie horizontale mesure plus de 1 m, 
le détecteur peut être monté au milieu de 
cette dernière (voir graphique 6). Si la par-
tie horizontale mesure moins de 1 m, le dé-
tecteur doit être monté dans la partie obli-
que, à une distance de 50 cm à 1 m (voir 
graphique 7).

Un détecteur de fumée doit normalement 
être fixé au plafond, mais si la nature ou la 
solidité du plafond ne le permet pas, le 
montage à la paroi est aussi possible dans 
des cas exceptionnels. Vu qu’il faut s’at-
tendre à un retard du déclenchement de 
l’alarme en cas de montage à la paroi, la 
possibilité de monter ailleurs le détecteur 
doit être examinée. Si la fixation à la paroi 

est inéluctable, des conditions doivent être 
remplies (voir graphique 8): 
 • Le détecteur devrait être fixé à une distance

du plafond comprise entre 20 et 50 cm.
 • Aucune pièce d’aménagement (meuble,

etc.) ne doit se trouver à moins de 1 m
en dessous et de 50 cm de chaque côté
du détecteur.

 • Le détecteur de fumée doit convenir pour 
la fixation à la paroi (voir la notice d’uti-
lisation).
Il faut par ailleurs tenir compte des points 

suivants lors du montage d’un détecteur de 
fumée dans une construction particulière:
 • Les détecteurs de fumée ne fonctionnent

normalement que dans une plage de
températures donnée. Cette plage varie
d’un appareil à l’autre et est généralement
comprise entre –5 ° et +50 °C. Des infor-
mations relatives à la température d’ex-
ploitation d’un détecteur de fumée figurent 
dans le descriptif du produit du fabricant.

 • Il faut veiller à ne pas monter le détec-
teur dans les espaces exposés à un fort
courant d’air, car cela pourrait empêcher 
ou retarder la pénétration de la fumée 
dans la chambre à fumée. 

 • La fixation directement à des surfaces 
métalliques devrait si possible être évitée. 

 • Le montage à proximité immédiate de fo-
yers ouverts (p. ex. «cheminée française») 
peut induire de fausses alarmes.

 • Une distance minimum de 1 m doit être
respectée par rapport aux installations de 
climatisation et aux puits de ventilation.

Les détecteurs de fumée peuvent être fixés 
au moyen des vis et des tampons fournis avec 
la quasi-totalité des produits. Il n’est pas re-
commandé d’utiliser de la colle, vu que l’ap-
pareil doit être échangé après dix ans et que 
le modèle suivant ne pourra peut-être plus 
être emboîté dans la plaque de fixation de 
l’ancien. Lors de l’arrachement d’une plaque 
de fixation collée, il se peut que le plâtre ou 
le crépi soit endommagé et que cela se voie. 

Tests de comparaison de produits
Un nombre incroyable de tests de produits est 
mis en ligne chaque année. Voyant cela, nous 
nous demandons si ces tests ont véritable-
ment été effectués consciencieusement ou si 
la meilleure note est attribuée à celui qui paie 
le plus ... Il est incompréhensible que, sur 
trois détecteurs de fumée qui obtiennent la 
mention «très bon», deux ne remplissent au-
cunement les exigences du label «Q». Si un 
détecteur de fumée ne fonctionne sans prob-
lème que jusqu’à une température ambiante 
de +30 °C, il ne peut pas être «très bon». Le 
prix non plus ne devrait jouer aucun rôle dans 
l’appréciation. Un appareil qui coûte CHF 
120.– et offre une durée d’utilisation de dix 
ans coûte 3 centimes par jour pour la sécurité 
personnelle et celle de ses proches.

Tiefe Deckenbalken oder Stürze müssen ab einer Tiefe von über 20cm berücksichtigt werden. Hier
sollten auch mehrere Rauchmelder montiert werden, um eine korrekte Überwachung zu gewähr-
leisten.

In Räumen mit schrägen Decken, speziell in Dachgeschosswohnungen oder dem obersten Stock-
werk in Einfamilienhäusern muss der geeignete Einbauort für Rauchmelder berücksichtigt werden.
Das Problem bei Dachschrägen ist, dass sich im Falle eines Brandes ein Wärmepolster in Decken-
spitzen bildet, wodurch der Rauch beim Eindringen in die Rauchkammer des Melders verhindert
wird. Hier sollten Rauchmelder in einer Entfernung von mindestens 50cm und höchstens 1m zur
Deckenspitze montiert werden, damit diesem Umstand Rechnung getragen wird.

Wärmepolster können ausserdem auch in anteiligen Dachschrägen, sprich wenn die Dachschräge
in einen waagerechten Teil übergeht. Wenn der waagerechte Teil über 1m beträgt, kann der Mel-
der in der Mitte montiert werden. Misst der waagerechte Teil weniger als 1m, muss der Melder im
Abstand von 50cm bis 1m an der Dachschräge angebracht werden.

 

 

> 1.0m

< 1.0m

En présence de plafonds mansardés (illustration 
ci-dessus) – ou si ceux-ci forment une continuité
avec une partie horizontale du plafond (illustration
ci-dessous), il est important de tenir compte, au
moment de l›installation, du fait qu’une zone d’air
chaud peut se former en cas d›incendie, qui
empêche la fumée d’arriver au détecteur de fumée.

Graphique 5

Graphique 6



Module d’alarme
des malentendants
Les détecteurs de fumée mettent en garde 
en temps utile contre les gaz mortels au mo-
yen d’une alarme bruyante, mais encore 
faut-il qu’on l’entende!

Selon les données de la Fédération suisse 
des sourds, quelque 10 000 personnes sour-
des et 600 000 présentant une déficience au-
ditive vivent en Suisse. Ces personnes ont 
naturellement besoin de détecteurs de fumée 
conçus pour elles.

Les détecteurs de fumée à alarme sonore 
sont évidemment inappropriés pour les 
sourds et les personnes malentendantes. Cer-
tains fabricants offrent cependant des détec-
teurs de fumée conçus spécialement pour les 
personnes sourdes.

Dans ce contexte, une distinction peut 
être faite entre les extensions proposées pour 
les détecteurs de fumée avec transmission 
sans fil classiques et les solutions conçues 
spécifiquement pour les malentendants.

Généralement, les détecteurs de fumée pour 
sourds et malentendants sont reliés par radio à 
un système lumineux produisant des éclairs 
très violents perceptibles également lorsque les 
yeux sont fermés. Selon le système et le fabri-
cant, il peut s’agir de l’interconnexion avec dif-
férents dispositifs comme des réveille-matin 
ou des sonneries de portes d’entrée avec éclair. 
La plupart de ces systèmes peuvent également 
être dotés d’un module vibrant que l’on place, 
par exemple, sous l’oreiller.

Détecteurs de fumée pour Smarthome
L’annonciateur des détecteurs de fumée pour 
Smarthome a été le détecteur de fumée in-
terconnecté (liaison par câble ou par radio). 
Un tel détecteur de fumée qui se déclenche 
initie un effet en cascade. Tous les détecteurs 
se déclenchent alors, si bien que l’alarme est 
audible dans l’ensemble de la maison. La 
communication n’a toutefois lieu qu’entre 
les détecteurs de fumée du bâtiment. 

Les détecteurs de fumée intelligents, qui 
sont intégrés dans un système Smarthome, 
vont encore notablement plus loin. Selon la 
programmation, d’autres appareils ou con-
sommateurs peuvent être asservis au détec-
teur de fumée ou être intégrés dans le même 
réseau.

Les détecteurs de fumée intelligents infor-
ment en outre le propriétaire en cas d’alarme 
en envoyant un message sur son portable. Ils 

peuvent communiquer avec d’autres appa-
reils et capteurs du bâtiment et ainsi, par ex-
emple, obtenir la confirmation de l’existence 
de fumée via une caméra de surveillance. 
Pour la sécurité des personnes et des bâti-
ments, les détecteurs de fumée intelligents 
présentent des avantages décisifs comparati-
vement aux détecteurs conventionnels. Si 
personne n’est à la maison, il se peut qu’une 
alarme passe inaperçue. Un détecteur de 
fumée intelligent envoie le message d’alarme 
sur le portable de l’utilisateur, où que se 
trouve ce dernier. Ainsi, les sapeurs-pom-
piers peuvent être alarmés aussi si personne 
ne se trouve au domicile. S’il y a en plus 
connexion à des caméras de surveillance, il 
est possible d’obtenir des informations très 
précises sur le déroulement de l’incendie.

Les appareils sont directement reliés à 
l’Internet via le WLAN. Certains systèmes 
ont besoin d’une centrale Smarthome. Dans 
d’autres cas, la surveillance et la commande 
sont possibles directement au moyen d’une 
application. Une distinction est faite entre 

les installations globales et les solutions en 
îlot. Dans les solutions en îlot, le choix des 
composantes est limité, par exemple en ce 
qui concerne la sécurité. Il est notamment 
possible d’interconnecter avec une centrale 
Smarthome des caméras et des contacts 
montés aux portes, pour alerter les habitants 
en cas d’intrusion. Dans les installations 
globales, différents types d’appareils peu-
vent être intégrés dans le système.

Fonctions de base de détecteurs de 
fumée pour Smarthome
 • Envoi d’un message sur le portable via 

une application, sous la forme d’un mes-
sage push

 • Communication avec d’autres appareils
comme des caméras de surveillance

En cas de montage d’un détecteur de fumée sur 
un mur, différents facteurs tels que par exemple 
les distances doivent être pris en compte.

Si la partie horizontale du plafond mesure moins de 
1 m, le détecteur de fumée doit être installé à une 
distance de 50 cm à 1 m de la partie mansardée.  

Rauchmelder werden zwar prinzipiell an der Decke angebracht, sollte die spezielle Art oder die 
Festigkeit der Decke es nicht zulassen, kann in Ausnahmefällen eine Wandmontage durchgeführt
werden. Da bei einer Wandmontage mit einer Verzögerung des Alarms zu rechnen ist, sollte vorab 
geprüft werden, ob ein alternativer Standort gewählt werden könnte. Ist eine Wandmontage unum-
gänglich müssen dabei einige Voraussetzungen erfüllt werden:
- Der Melder sollte im Abstand von 0.2 bis 0.5m unterhalb der Raumdecke angebracht wer-

den.
- 1.0m unterhalb sowie seitlich im Bereich von 0.5m dürfen keine Einrichtungsgegenstände

positioniert sein.
- Der Rauchmelder muss für die Wandmontage geeignet sein (siehe Bedienungsanleitung).

Zudem sollten bei der Montage eines Rauchmelders bei besonderen baulichen Gegebenheiten fol-
gende Punkte beachtet werden:

- Rauchmelder funktionieren in der Regel nur in einem bestimmten Temperaturbereich korrekt.
Dieser Temperaturbereich liegt je nach Gerät in der Regel zwischen -5° und +50° Celsius.
Informationen zur Betriebstemperatur des jeweiligen Rauchmelders finden Sie im Produkte-
beschrieb des Herstellers.

- Achten Sie darauf, dass der Melder nicht in einem Bereich mit starker Zugluft montiert wird, 
da dies das Eindringen von Rauch in die Rauchkammer verhindern oder verzögern kann.

- Eine Installation direkt auf metallischen Oberflächen sollte wenn möglich vermieden werden.
- Die Anbringung in unmittelbarer Nähe von offenen Cheminées kann zu vermehrten Fehlalar-

men führen.

- Zu Klimaanlagen und Belüftungsschächten sollte ein Mindestabstand von 1.0m eingehalten 
werden

Die Rauchmelder können mit Schrauben und Dübel, welche bei fast allen Produkten standardmäs-
sig dazu geliefert werden, montiert werden. Klebemontage ist eher nicht empfehlenswert, da das
Gerät nach 10 Jahren ausgetauscht werden muss und womöglich nicht mehr auf die Grundplatte
passt. Beim Entfernen einer solchen Klebeverbindung kann sich die Gibs- oder Verputzschicht der
Decke ablösen und es kommt zu unschönen Bildern.

1.0m 

0.5m

0.2 - 0.5m

0.5m

Graphique 7

Graphique 8

Wärmepolster können ausserdem auch in anteiligen Dachschrägen, sprich wenn die Dachschräge
in einen waagerechten Teil übergeht. Wenn der waagerechte Teil über 1m beträgt, kann der Mel-
der in der Mitte montiert werden. Misst der waagerechte Teil weniger als 1m, muss der Melder im
Abstand von 50cm bis 1m an der Dachschräge angebracht werden.

 

 
 

 

> 1.0m

< 1.0m 



 • Localisation des dégagements de fumée
 • Transmission des données protégée pour 

prévenir les intrusions dans le système
 • Un détecteur de fumée intelligent devrait 

également fonctionner de manière auto-
nome, c’est-à-dire sans intégration dans
un système Smarthome et donc sans
connexion à une centrale.

 • Principale question lors de l’achat de dé-
tecteurs de fumée pour Smarthome

 • L’appareil est-il compatible avec iPhone/
Android?

 • Connexion directement au WLAN ou via 
une centrale de commande/un Gateway?

 • Quelle est l’étendue des fonctions?
 • L’intégration/l’installation au moyen de

l’application est-elle compliquée?
 • Avec quels autres systèmes pour

Smarthome l’appareil est-il compatible?
 • Le détecteur de fumée pour Smarthome

porte-t-il le label «Q»?
Du point de vue de la FSSP, les principales 

différences constatées concernant les détec-
teurs de fumée intelligents concernent l’ins-
tallation et l’utilisation sur le portable au mo-
yen de l’application. Dans certains cas, l’ins-
tallation et la connexion sont très simples, 
alors que cela n’a pas fonctionné après plusi-
eurs essais dans d’autres cas. Les plus faciles 
à installer sont les détecteurs de fumée intel-
ligents intégrés directement dans le réseau du 
WLAN, sans devoir passer par un Gateway. 
Le risque que l’on coupe l’alimentation 
électrique du Gateway est très élevé, et la li-
aison avec le portable est alors interrompue. 
La FSSP a procédé elle-même aux tests de 
certains appareils et peut les recommander. 
L’un des appareils ne peut malheureusement 
être installé que sous iOS et non sous Android.

Détecteur de fumée intelligent Netatmo
Avec l’application de Netatmo, le détecteur 
de fumée envoie un message en cas d’incen-
die directement sur le portable. L’appareil de 
Netatmo est également doté d’une sirène. Le 
volume de l’alarme est de 85 dB. L’applica-
tion permet par ailleurs d’informer d’autres 
utilisateurs, comme l’ensemble des membres 
de la famille. Ces personnes également reçoi-
vent immédiatement un message push en cas 
d’alarme. L’installation est très simple et pos-
sible aussi sans connaissances spéciales.

Pour que le détecteur de fumée intelligent 
fonctionne toujours, l’appareil de Netatmo 
s’autosurveille. En cas de problème, il envoie 
un message sur le portable. Un test de foncti-
onnement devrait malgré tout être effectué ré-
gulièrement. L’application rappelle de le faire. 
Si quelque chose brûle une fois dans une cas-
serole et si cela déclenche l’alarme, il est pos-
sible de stopper l’alarme au moyen de l’appli-
cation. Selon les indications du fabricant, l’au-
tonomie des batteries est de dix ans. Cela ne 

peut malheureusement pas encore être con-
firmé, vu que ces appareils n’existent que de-
puis quelques années. Une fois les dix années 
écoulées, il faudrait échanger l’ensemble de 
l’appareil, pour des raisons de sécurité.

L’application procède automatiquement 
au raccordement d’autres appareils de la 
marque Netatmo. De cette manière, les 
images d’une caméra de surveillance com-
plètent l’alarme et permettent de constater 
sur le portable où il y a le feu.

Nest Protect
Ce détecteur de fumée intelligent de Google 
est particulièrement esthétique avec sa forme 
carrée aux coins arrondis et sa grille de revê-
tement. Il offre également des fonctions inha-
bituelles. Lors de la «préalarme», le détecteur 
de fumée annonce qu’il a perçu quelque 
chose. Le volume est de 80 dB et la sirène at-
teint même 85 dB. Le Google Nest envoie na-
turellement un message sur le portable. Il uti-
lise à cet effet six capteurs qui détectent aussi 
les feux couvants. Le Nest Protect est l’unique 
appareil à détecter aussi le monoxyde de car-
bone. Ce gaz inodore est rapidement mortel. 
L’anneau éclairé qui se trouve au milieu du 
détecteur fournit un éclairage minimum dans 
l’obscurité, ce qui est bien pratique dans une 
chambre d’enfant ou un corridor. 

L’utilisation du Nest Protect nécessite aussi 
d’employer l’application correspondante. 
L’installation du Nest Protect commence avec 
les réglages. L’application dit ce qu’il faut 
faire pour installer (oui, le détecteur parle!).

De l’avis de la FSSP, il s’agit du meilleur 
détecteur de fumée intelligent – très recom-
mandé.

Eve Smoke
Le Eve Smoke est par contre plutôt clas-
sique. De couleur blanche discrète, le Eve 
cherche à passer inaperçu au plafond. Au mi-
lieu du détecteur de fumée Eve Smoke se 
trouve une lampe LED, cachée derrière une 
pastille en plastique à l’aspect laiteux. De 
part et d’autre de l’éclairage, l’appareil com-
porte deux fentes, l’une pour les capteurs, et 

l’autre pour une petite LED qui clignote ré-
gulièrement pour informer sur le statut du 
détecteur. Autour du détecteur de fumée, il 
y’a plusieures fentes qui permettent au cap-
teur, d’entrer en contact avec l’air extérieur.

Le Eve Smoke dispose également d’une 
application et fonctionne avec le Apple 
Home Kit. Ce détecteur intelligent aussi 
peut être installé aisément sans grandes 
connaissances préalables. Contrairement à 
d’autres détecteurs de fumée, le Eve Smoke 
ne dispose pas uniquement d’un capteur de 
fumée photoélectrique. Il est également 
équipé d’un détecteur de chaleur thermo-
différentielle. Les deux capteurs peuvent 
être activés séparément. Pour cette raison, 
le Eve Smoke convient aussi pour l’usage 
dans la cuisine. Il suffit de déclencher le dé-
tecteur de fumée pour éviter les fausses 
alarmes. Ce détecteur reconnaît également 
avec fiabilité les feux couvants.

Conclusion
La FSSP recommande d’opter pour un détec-
teur de fumée de bonne qualité, pour offrir à 
la famille une protection adéquate au do-
micile. Même en cas de certification valable 
et conforme à la norme, tous les détecteurs de 
fumée ne sont pas de bonne qualité, et l’offre 
est vaste. Chacun doit prendre personnelle-
ment la décision d’opter pour un détecteur de 
fumée intelligent, un appareil à batterie 
montée fixe ou un appareil usuel. Quiconque 
a besoin d’aide pour la prise de décision peut 
contacter l’administration de la FSSP. C’est 
avec plaisir que nous vous aidons.
La FSSP est d’avis que l’utilisation systé-
matique de détecteurs de fumée en Suisse 
est souhaitable, ce qui n’est possible qu’à 
la condition que chacun assume sa respons-
abilité personnelle. L’investissement d’un 
petit montant permettrait alors d’obtenir 
des effets importants. L’alarme pendant le 
sommeil est impérativement nécessaire: 
quand une personne constate qu’il y a le 
feu, pour autant qu’elle le constate, il est 
déjà trop tard et elle est étouffée par les gaz.

Concernant les détecteurs de fumée in-
telligents, on peut se demander fondamen-
talement si l’on veut savoir qu’un détecteur 
de fumée s’est déclenché au domicile alors 
que l’on ne s’y trouve pas. Chacun doit 
prendre lui-même cette décision. La conn-
exion à une caméra de surveillance permet 
de confirmer visuellement une alarme, 
même si les fausses alarmes sont presque 
toujours exclues. Il faut également songer 
aux animaux domestiques qui ne perçoivent 
pas l’alarme et ne peuvent pas non plus se 
mettre en sécurité, sans quoi on en revient 
au stade de l’oiseau dans sa cage. f  

Adrian Gutmann, spécialiste technique de la FSSP

Le détecteur de fumée est équipé de six capteurs, 
il n’annonce pas que les détections de fumée et 
de chaleur, mais également une trop forte concent-
ration de CO.



La fonction d’autotest permet de constater en 
 permanence le statut de l’appareil via l’application 
de Netatmo.

Détecteur de fumée intelligent Nest Protect avec 
procès-verbal de réception.  

Détecteur de fumée intelligent Eve. En relation avec 
l’Home App, il permet aussi d’accéder aux images 
de caméras d’autres produits (ici une  Netatmo).

p 

assure un déclenchement fiable de l’alarme en cas 
d’iendie. 

Petit et puissant, le détecteur de fumée Swissfire Mini 
bénéficie d’une longue durée de vie. Pour cela, il suffit 
simplement de remplacer les deux piles AAA dont il 
est équipé au plus tard après sept ans.

Testé par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers –  
commandez dès maintenant le nouveau détecteur de
fumée Swissfire Mini et dormez en paix!

Schweizerischer Feuerwehrverband
Fédération suisse des sapeurs-pompiers

Federazione svizzera dei pompieri
Federaziun svizra dals pumpiers

https://shop.swissfire.ch/fr/home
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Jamais il n’en a fallu aussi peu pour garantir un sommeil paisible!

Nouveau dans notre assortiment à partir de décembre:
le détecteur de fumée Swissfire Mini, un appareil
extrêmement petit et sobre.

En raison de sa conception compacte et discrète, c’est
le système idéal pour votre appartement. Grâce à sa 
petite taille, à une électronique des plus modernes et 
un développement compétent, ce détecteur de fumée 
assure un déclenchement fiable de l’alarme en cas 
d’incendie. 

Petit et puissant, le détecteur de fumée Swissfire Mini 
bénéficie d’une longue durée de vie. Pour cela, il suffit
simplement de remplacer les deux piles AAA dont il 
est équipé au plus tard après sept ans.

Testé par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers – 
commandez dès maintenant le nouveau détecteur de 
fumée Swissfire Mini et dormez en paix!

Schweizerischer Feuerwehrverband
Fédération suisse des sapeurs-pompiers

Federazione svizzera dei pompieri
Federaziun svizra dals pumpiers

https://shop.swissfire.ch/fr/home

Commander maintenant dans notre boutique en ligne!
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